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Перечень моделей и комплектация

	Модели домофонов
Комплектация
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SD-880R12S
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SD-880R12AS
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SD-880R1207S
	SD-880R19AS
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SD-880R20S

	
	Винты и отвертка         [image: image8.png]


Скобы для модели SD-88012AS
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Трубка с проводом
	Инструкция
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SD-880R12S/R12AS

Трубка                                 4” экран
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SD-880R12S/R12AS

Схема подключения блока памяти и замка (вид сзади и сбоку)
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SD-880R19S/R19AS

Вид  спереди.



















SD-880R19S/R19AS

Вид  сзади и сбоку



1. Четыре клеммы вход/выход: R4, R3, R2, R1 домофона подсоединяются соответственно к клеммам входа/выхода R4, R3, R2, R1 на панели вызова

2. Переключатель входного сопротивления  должeн соответствовать положению Off.
3. Две клеммы: L+, L-, которые подсоединяются соответственно к клеммам замка 

SD-880R1207S   

Вид  спереди.









SD-880R1207S   

Вид сзади.



1. Четыре клеммы вход/выход: R4, R3, R2, R1 домофона подсоединяются соответственно к клеммам входа/выхода R4, R3, R2, R1 на панели вызова

2. Переключатель входного сопротивления  должен соответствовать положению Off.
3. Две клеммы: L+, L-, которые подсоединяются соответственно к клеммам замка 

SD-880R20S   

Вид  спереди.












SD-880R20S   

Вид сзади.


1. Четыре клеммы вход/выход: R4, R3, R2, R1 домофона подсоединяются соответственно к клеммам входа/выхода R4, R3, R2, R1 на панели вызова

2 Переключатель входного сопротивления  должен соответствовать положению Off.

3. Две клеммы: L+, L-, которые подсоединяются соответственно к клеммам замка 



Инструкции по эксплуатации.

Действия во время звонка

1. Вызов с дверного устройства сопровождается мелодией «динг-донг»

2. Для связи с посетителем снимите трубку. Для завершения связи повесьте трубку и монитор автоматически погаснет.

3. Если после проведения переговоров Вы хотите открыть замок –нажмите кнопку открытия замка и повесьте трубку

4. Замок автоматически закрывается в случае отсутствия посетителей в помещении.

Связь с дверным устройством
1. Поднимите трубку и нажмите кнопку “Monitor” для связи с посетителем, и автоматически появится его изображение.

2. После завершения связи повесьте трубку, и монитор автоматически отключится через 30 секунд.
Интерком

 (при подсоединении более 1 домофона)
1. Нажмите кнопку “Вызов интерком” домофона при желании провести разговор нтерком. Экран монитора и вызывная панель в этот момент не активизировананы.

2. Если во время проведения разговора интерком происходит вызов с панели на двери. И если Вы хотите чтобы в разговоре были задействованы и другие  домофоны- необходимо нажать кнопку вызова внутренней связи. Все домофоны могут осуществлять связь с вызывной панелью.

Установка и регулировка времени и даты 

(только для моделей SD-880R12AS и SD-880R19AS)

1. При включенном мониторе  внизу экрана отображаются время и дата. Отображается это следующим образом: “Год/Месяц/Число/Час/Минуты”

2. Настройка. При нажатии кнопки “Время” замигают цифры минут. Для коррекции и ввода минут нажмите “Воспроизведение”. Затем снова нажмите кнопку “Время”, при этом высветятся цифры часов. Для ввода часов нажмите “Воспроизведение”, и так далее для ввода года, месяца и числа.

3. Нажмите кнопку “Время” еще раз для завершения установки.

Работа с блоком памяти и режимом авто записи

(только для моделей SD-880R12AS и SD-880R19AS)

1. При вызове с дверной панели после прохождения двух звонков “динг-донг” производится автоматическая запись 1 картинки. Вверху экрана появятся буквы “PXX”, “XX” означает количество изображений. (например, номер первой картинки – P01)

2. Текущие время и дата будут также записаны на соответствующей картинке.

3. Автоматическая запись после 2-х сигналов с вызывной панели осуществляется при активизации функции АВТО кнопкой «Режимы». При активизации режима автоматической записи должен светиться индикатор «Авто»

4. Максимальная емкость запоминающего устройства составляет 32 картинки. Картинка P01 будет автоматически заменяться картинкой под номером P33. Запоминаются последние 32 картинки.

Просмотр изображения (только для моделей SD-880R12AS и SD-880R19AS)

1. Нажмите кнопку “Монитор” для включения экрана, затем нажмите кнопку “Воспроизведение”, и отобразится последняя картинка. Нажимайте кнопку “Воспроизведение” еще раз для просмотра последующих картинок.

2. Пролистывание архива изображений

· Во время работы экрана нажимайте на кнопку “Воспроизведение” более 3 секунд для непрерывного просмотра картинок.

· Во время отключения питания картинки исчезают, отображаются только дата и время.

Функция принудительной записи (записи с ручным управлением)

Нажмите кнопку “Принудительной записи»  для записи с камеры текущего изображения (1картинка).

Характеристики

	Домофон
	SD-880R12(A)S 
	SD-880R19(A)S 
	SD-880R20S
	SD-880R1207S 

	Изображение
	Ч/б
	Ч/б
	Ч/б
	Ч/б

	Источник энергии
	220V
	220V
	220V
	220V

	Экран
	4’’ плоский 
	4’’ плоский 
	4’’ плоский 
	4’’ плоский 

	Разрешение 
	≥ 380TVL
	≥ 380TVL
	≥ 380TVL
	420 TVL

	Мелодия вызова
	“динг-донг” 
	“динг-донг” 
	“динг-донг” 
	“динг-донг” 

	Потребление энергии
	В рабочем режиме  13/25W, в ждущем режиме4/7W

	Габариты
	215(270)х205х55mm
	295х210х47mm
	230x220x63mm
	215х207х73mm


Схемы подключения.

Схема подключения мониторов к вызывной панели

Используйте 4-х жильный кабель

1. Установите на задней панели домофона входное сопротивление   в положение Off. 

2. Для получения качественного изображения рекомендуется для передачи видео сигнала  использовать 75 ( 5С2М коаксильный кабель.
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Схема соединения мониторов с замком

L+, L- - клеммы входа/выхода для подсоединения электронного замка

Рекомендуемое максимальное расстояние без усиления сигнала 25 м


Устранение обычных неисправностей

	Отсутствие изображения 

1.Проверьте, вставлена ли штепсельная вилка в розетку 

2.Проверьте, отрегулирован ли контраст 

 3. Проверьте по электрической схеме, 

 правильно ли соединены клеммы. 
	 Отсутствие голоса

1. Проверьте, подсоединена ли трубка. 

2. Вытащите штепсельную вилку из розетки и  вставьте снова.

3. Проверьте по электрической схеме, правильно ли соединены клеммы.



	Изображение не исчезает 

1.Вытащите штепсельную вилку из розетки и вставьте снова.  

2.Снимите трубку и снова повесьте.  
	 Искажение изображения

Проверьте вокруг наличие помех (высокое напряжение, электрическое 

оборудование и т.д.).




Рекомендации  по установке и правила ухода:

(1) Не разрешается протирать  спиртом либо спиртовыми растворами, бензолом и бензином и т.д., избегайте заливания водой.

(2) Берегите от влаги и сырости.

(3) Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей. Диапазон рабочих температур от 1 до 40(С

(4) Берегите от ударов

(5) Нельзя устанавливать вблизи магнитных полей

(6) Нельзя разбирать на части, не рекомендуется монтировать и устанавливать без специалиста

(7) За все дополнительные доработки, установленные внутри оборудования производитель ответственности не несет.
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Разъем для подключения памяти
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Кнопка просмотра записи. «Воспроизведение»





Индикатор «Авто» работа в режиме авто записи 





Установка режима записи (автоматический/ ручной) «Режимы» 





Кнопка принудительной записи (ручной) «Запись»








Кнопка установки времени и даты





Кнопка открытия двери.








Индикатор подключения к сети





Индикатор рабочего состояния





Индикатор разблокировки замка. Горит, когда замок разблокирован





Яркость





Громкость





Контрастность





Кнопка включения монитора. «Монитор»





Кнопка вызова «Интерком».
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Переключатель входного сопротивления.


Должен находиться в положении Off





Сетевой шнур





6 пазов крепления. Для соединения блока памяти и домофона (клипсы для крепления в комплекте)                       





Сетевой шнур





Громкость





Кнопка установки времени и даты





Кнопка принудит.записи. «Запись»





Кнопка вызова «Интерком»





Яркость





Выходы дла подсоединения к вызывной панели.


R1- видео вход/вых


R2- заземление


R3- аудио вход/вых


R4- питание 12V для панели


Для подключения замка


L+


L-





Индикатор «Авто» работа в режима авто записи кадров. 





Громкость





Кнопка просмотра  кадров записи  «Воспроизведение»
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Громкоговоритель





Кнопка открытия замка





Кнопка включения монитора. «Монитор»








Яркость





Контраст





Микрофон 





Кнопка переключения режимов записи  (авто/ручная) «Режимы»





4” экран





Кнопка включения монитора





Кнопка открытия двери





(1) Анодный замок: открывает дверь, позволяя посетителям войти после получения их изображения 


(2) Катодный замок: открывает  дверь, позволяя   посетителям войти после  получения их изображения и сохраняя его 5-8 секунд
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Сетевой шнур
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Трубка





4” экран





Индикатор подключения к сети





Контраст





Кнопка включения монитора





Кнопка открытия  замка
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Сетевой шнур
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Громкость





Контраст





Яркость





4” экран





Кнопка включения монитора





Индикатор подключения к сети





Кнопка открытия  замка








Трубка
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