Для достижения лучшей слышимости в цифровых трубках (особенно 10Д) и более устойчивой регулировки баланса, в панели домофона необходимо произвести следующие изменения:

1. Заменить резистор в микрофонном усилителе -  4,7кОм  на  10кОм. 

2. Добавить резистор 2,4кОм между 3й и 4й ножкой  микросхемы TBA820 (для удобства паять прямо на микросхему). 

Существует две версии домофона – с разделенным питанием замка и общим питанием замка. Изменения относятся к обоим вариантам. Расположение TBA820 в обоих вариантах одинаково, а резистор 4,7кОм находится на разных сторонах платы (см. рисунок).

Плата домофона с общим питанием замка (старый вариант).

Вид платы со стороны разъема.
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Плата домофона с разделенным питанием замка (новый вариант).

Вид платы со стороны динамика.
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Для улучшения работы домофона с координатными трубками в дополнение к перечисленным изменениям в панели, необходимо доработать координатный коммутатор – заменить резистор 30 Ом на 75 Ом. Коммутатор выпускался в нескольких вариантах (см. рисунки). 
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Место пайки резистора 2,4кОм





 Резистор 4,7кОм (472)  заменить на


10кОм (103)





Резистор 4,7кОм (472)  заменить на


10кОм (103)








30 Ом (300) заменить на 75 Ом (750)





30 Ом (300) заменить на 75 Ом (750)








