Инструкция по эксплуатации к видеодомофону Falcon Eye SD-880R308A
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1. Телефонная трубка
7. Кнопка открытия двери

(для связи с посетителем 
Для открытия замка нажмите
поднимите трубку)
эту клавишу
2. Экран монитора
8. Регулировка громкости сигнала

Черно-белого изображения
вызова

диагональ 4”
9. Регулировка яркости

3.Кнопка включения первой
изображения

панели вызова
10. Регулировка контрастности

4. Кнопка включения второй
изображения

панели вызова
11. Шнур питания домофона

5. Индикатор включения экрана
12. Разъемы подключения панелей

6. Индикатор питания домофона
вызова

Индикатор светится когда домофон

включен
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Инструкция по управлению домофоном

Действия посетителя:

1. Посетитель нажимает кнопку вызова на одной из двух панелей вызова.
Раздается сигнал вызова, подтверждающий, что вызов был осуществлен.

2. Гость может общаться с вами, после того, как вы ответили на вызов.

Домофон:

1. После вызова на экране домофона появляется изображение посетителя и раздается сигнал вызова

2. Для разговора с посетителем снимите трубку с домофона.

3. Для возвращения домофона в дежурный режим повесьте трубку на домофон.

Открывание электромеханического замка:

Для открывания замка нажмите клавишу управления замком.

Внимание: откроется замок, соответствующей работающей панели вызова.

Режим наблюдения:

Для просмотра изображения одной из двух панелей вызова нажмите клавишу «Monitor1» или «Monitor2». Экран будет работать 90 секунд.
СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ
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Возможные неисправности

При отсутствии свечения индикатора питания домофона проверьте, вставлена ли вилка питания домофона в розетку сети.

При слабом свечении индикатора питания домофона возможно короткое замыкание в кабеле, соединяющем панель вызова и домофоном.

В случае, если аудиосвязь с панелью осуществляется, но отсутствует изображение – проверьте регулировку яркости изображения.

В случае, если аудио связь с панелью осуществляется, но отсутствует изображение – возможно, вышла из строя камера панели вызова.

Характеристика домофона (возможно изменение параметров)

Напряжение питания:
АС 100~240V/50Hz
Потребляемая мощность:
Максимально 16Вт.; в дежурном режиме 3Вт.

Экран:
Черно-белое изображение. Размер 4”

Тон сигнала:
Модулированный

Тип аудиосвязи:
Дуплексная

Макс. Расстояние до панели вызова:
50м.

Рабочая температура:
-10 оС +40 оС

Вес:
1,3 Кг

Габариты:
205*205*50

Последовательность установки 

SD-880R308A
1. Соединить домофон
с панелями вызова

2. Подключите 4х проводный
кабель, соединяющий
домофон с панелью вызова.

3. Закрепить крепежную
планку на стене

4. Подсоедините телефонную
трубку к домофону

5. Включите домофон в сеть.
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