Инструкция по настройке сетевых параметров и перепрограммированию контроллеров серии L83

Настройка сетевых параметров контроллеров серии L83
Настройка  сетевых  параметров  контроллеров серии L83  (IP – адреса, маски подсети, шлюза) производится с помощью утилиты «WirmWare» версии 2.1 и только для одного подключенного контроллера. Порядок настройки сетевых параметров следующий.
1.  Установка сетевых параметров контроллера по умолчанию.
Если сетевые параметры контроллера неизвестны, для установления TCP/IP соединения необходимо установить сетевые параметры по умолчанию. 

Если сетевые параметры контроллера известны, настоящий пункт выполнять необязательно.

Для сброса сетевых параметров на плате контроллера замкните перемычку J1 (см. рисунок), нажмите кнопку «Сброс» (SW1) на время не менее 1 сек и отпустите ее. После того, как все четыре светодиода (VD5…VD8)  на плате контроллера начнут синхронно мигать, разомкнуть перемычку J1 и еще раз нажать кнопку «Сброс» (SW1) на время не менее 1 сек и отпустить ее. В контроллере будут установлены параметры сетевого подключения по умолчанию:
· Маска подсети ( Mask )  
–  
255 . 255 . 255 . 0

· Шлюз ( Gateway )  

–  
10 . 0 . 0 . 1

· IP – адрес  


–  
10 . 0 . 0 . 1

2. Настройка параметров сетевой карты компьютера. 
Перед выполнением соединения с контроллером необходимо настроить параметры сетевой карты компьютера в соответствии с сетевыми параметрами контроллера. Для контроллера с сетевыми параметрами по умолчанию настройки сетевой карты компьютера представлены ниже: 

· Маска подсети 

–  
255 . 255 . 255 . 0

· Шлюз 



–  
10 . 0 . 0 . 1

· IP – адрес  


–  
10 . 0 . 0 . X ( где X = 2 … 254 ).

3.  Запись новых сетевых параметров контроллера.

· Запустите утилиту «WirmWare» версии 2.0. Основное окно утилиты представлено на рисунке ниже.
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· Для разрешения записи серийного номера контроллера и его MAC‑адреса замкните перемычку J2 на плате контроллера, как показано на рисунке ниже. Если серийный номер и MAC-адрес изменяться не будут, то перемычку J2 устанавливать не нужно.
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· В основном окне программы в поле для ввода IP‑адреса введите IP‑адрес контроллера (по умолчанию изготовителем устанавливается IP-адрес 10.0.0.1) и нажмите кнопку «Проверить IP адрес» (контроллер не должен быть подключен к сети Ethernet) для подтверждения отсутствия в сети устройства с введенным IP-адресом. При отсутствии устройства в появившемся окне должны появляться сообщения «Аппаратный сбой» либо «Превышен интервал ожидания для запроса». Если в поле введен IP-адрес 10.0.0.1 и в сети присутствует устройство с таким адресом, отключите от сети это устройство. Если в поле введен IP‑адрес, не равный 10.0.0.1 и в сети присутствует устройство с таким адресом, либо отключите это устройство от сети, либо установите в контроллере сетевые параметры по умолчанию (см. пункт 1) и повторно выполните пункты 2 и 3.
· Подключите контроллер к сети Ethernet.
· Нажмите кнопку «Проверить IP адрес», чтобы убедиться в том, что в сети  присутствует контроллер с введенным в поле IP‑адресом. В появившемся окне должно появляться сообщение «Ответ от XX.XX.XX.XX: число байт=32 время<1мс TTL=128».

· При необходимости чтения всех записанных в память контроллера параметров перед выполнением следующего пункта (установлением соединения) установите флажок «Читать параметры контроллера» в верхней левой части главного окна программы.
· Нажмите кнопку «Установить TCP/IP соединение» в верхней левой части главного окна программы. При успешном соединении с контроллером надпись на кнопке изменится на «Разорвать соединение».

· В основном окне утилиты установите новые значения IP-адреса, маски подсети и шлюза. 

· Нажатием кнопок «Записать» напротив полей сохраните в памяти контроллера новые значения сетевых параметров.

· Для вступления новых сетевых параметров в силу в основном окне утилиты нажмите кнопку «Сброс контроллера» либо кнопку «Разорвать соединение», а на плате контроллера нажмите кнопку «Сброс» (SW1) на время не менее 1 сек и отпустите ее.
· Установите параметры сетевой карты компьютера в соответствии с установленными сетевыми параметрами контроллера.

· Проверьте доступность контроллера по протоколу TCP/IP, для чего в основном окне утилиты в поле для ввода IP-адреса введите новое значение IP‑адреса контроллера и нажмите кнопку «Проверить IP адрес». В качестве примера ниже представлен вид окна при установлении сетевых параметров контроллера – маска подсети 255.255.255.0, IP‑адрес 192.168.6.34, шлюз 192.168.6.1 
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· Разомкните перемычку J2 на плате контроллера, если она была установлена
· Нажмите кнопку «Сброс» (SW1) на плате контроллера на время не менее 1 сек и отпустите ее.
Перепрограммирование контроллеров серии L83

Для  перепрограммирования контроллеров серии L83 необходимо обеспечить стабильность питания контроллеров и TCP/IP соединения.
Перепрограммирование контроллера выполните в следующей последовательности:

· в ПО «Легос» выполните отключение от контроллера;
· запустите утилиту «WirmWare» версии не ниже 2.1;

· в строке для ввода IP-адереса контроллера введите адрес контроллера;

· нажмите кнопку «Установить TCP/IP соединение»;

· выберите пункт меню Настройки/Обновление прошивки;

· в появившемся окне (см. рисунок ниже) нажмите кнопку «Найти…» и укажите путь к файлу прошивки, имеющему расширение «.leg»;
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· нажмите кнопку «Обновить прошивку». Процесс обновления ПО контроллера будет отображаться в  строке состояния окна. При успешном выполнении обновления ПО контроллера в строке состояния появится сообщение «Обновление прошивки – выполнено»;
· закройте окно «Обновление прошивки»;

· в главном окне утилиты «WirmWare» нажмите кнопку «Разорвать соединение» либо кнопку «Сброс контроллера»;
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