Основные отличия MF05x-x от MF02(3,4):
Новое в серии MF05x-x
Два видеовхода (настройки свои для каждого канала).

Потребление от 45 мА (дежурный режим охраны) до 55 мА (режим просмотра).

Возможно питание от домофона.

Скорость записи до 6 к/сек. на два канала.

Скорость просмотра  до 5 к/сек.

Два Аларм-входа/ один выход.

Емкость кадров (без упаковки) от 85 до 8192.

Отсутствует режим с упаковкой.

Профиль день/ночь (запись по расписанию).

Режим ДУПЛЕТ (запись ВСЕХ каналов по очереди).

Детектор движения одновременно работает на обоих каналах.

Режим авто-возврата в режим «Охрана».

Автосканирование (если пропал основной канал - автоматическое переключение на другой).

Счетчик новых записей.

Возможность настроек в меню без видео сигнала на входе.

Возможность возврата к заводским установкам.

Есть вариант платы для установки в СОММАХ DPV-4HP или KOCOM KVM524GS.

Это было в серии MF02(3,4) и осталось:
Энергонезависимость.

Архив до 10% от емкости, но не более 200 кадров.

Питание 8-12 вольт.

Встроенный цифровой детектор движения.

Область детектирования определяется пользователем.

Разрешение 512х256.

Фиксированный размер кадров.

Бесшумность работы, отсутствие движущихся частей.
Гарантия два года.

