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Гарантийные обязательства


Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие источника заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. 


Срок гарантии устанавливается 18 месяцев с момента (даты) приемки прибора. 


Гарантия не распространяется на источники, имеющие внешние повреждения корпуса и следы вмешательства в конструкцию изделия.     


Гарантия изготовителя не распространяется на аккумулятор, поставляемый по отдельному договору.


Свидетельство о приемке


Источник вторичного электропитания резервированный          Рапан-___ (БПР-___) заводской №__________ соответствует техническим условиям 


ТУ 4372—004-51604047  и признан годным к эксплуатации.


Дата приемки «_____»____________________ 200___г.





                                                                                  Штамп службы 


      Подпись			              контроля качества





Предприятие – изготовитель: ПО “Бастион”


Центральный офис:


344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 80, оф. 603,


тел./факс: (8632) 99-32-10; 


e-mail: ops@bast.ru


Отдел контроля качества и метрологии:


тел.: (8632) 99-31-80;


e-mail: okkim@bast.ru


Филиал в г. Москве:


тел./факс: (095) 743-52-01, 161-09-87; 


e-mail: moscow@bast.ru


Филиал в г. Екатеринбурге:


тел./факс: (343) 374-76-07; 


e-mail: ural@bast.ru


Филиал в г. Новосибирске:


тел./факс: (3832) 690-943


e-mail: sibir@bast.ru


Представительство в г. Санкт-Петербурге:


тел.: (812) 974-29-59


e-mail: piter@bast.ru


Региональный склад в г. Санкт-Петербурге:


тел.: (812) 380-65-95


Представительство в г. Краснодаре:


тел.: 8-918-326-30-01


наш сайт: http://www.bast.ru











схема ПОДКЛЮЧЕНИЯ


� EMBED CorelDRAW.Graphic.11  ���


  * Для источников Рапан-10, Рапан-10А –  1А, для источников Рапан-20, Рапан-20А – 2А


 ** Для источников Рапан-10, Рапан-10А – 0.5А, для источников Рапан-20, Рапан-20А – 1А


мерЫ безопасности


Следует помнить, что в рабочем состоянии к источнику подводятся опасное для жизни напряжение от электросети. 


Установку, демонтаж и ремонт источника производить при отключенном питании. 


Запрещается открывать крышку источника при не обесточенной сети питания 220В.


Запрещается эксплуатация источника без защитного заземления.


Источник должен подключаться к сети переменного тока, оснащенной внешним выключателем с максимально допустимым коммутируемым током не менее 2,0 А.


Запрещается ставить в держатели предохранителей перемычки и плавкие вставки номиналов, превышающих указанных на схеме подключения. 


Запрещается закрывать вентиляционные отверстия источника. 


Запрещается транспортировать источник с установленным  аккумулятором.








Назначение


Источники вторичного электропитания резервированные серии Рапан (БПР) (далее по тексту - источник) предназначены для электропитания РЭА номинальным напряжением 12В.


Область применения источника – обеспечение бесперебойного питания систем охранно-пожарной сигнализации, электромеханических замков и других устройств.


Условия эксплуатации:


а)  напряжение питающей сети 220В ( 10%, частота  50Гц;


б)  температура окружающей среды от  0 до плюс 40( С;


в)  относительная влажность воздуха не более 90%;


г)  отсутствие в воздухе паров агрессивных сред (кислот, щелочей и пр.).


Технические характеристики


1  Выходное напряжение:


( при наличии сети ______________________________ 13,5 - 14,0 В


( при отсутствии сети _____________________________ 9,5 - 13,5 В


2  Номинальный ток нагрузки при отсутствии АКБ:


( Рапан-10 (БПР-1), Рапан-10А (БПР-1А)___________ 1,0 А


(   Рапан-20 (БПР-2), Рапан-20А (БПР-2А)___________ 2,0 А


3  Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, не более________________ 20 мВ


4 Тип АКБ - кислотный необслуживаемый аккумулятор напряжением 12 В, емкостью 4,5 - 7 А*ч


5  Габаритные размеры ________________________ 208х193х82 мм


6  Масса (без АКБ), не более:


 ( Рапан-10 (БПР-1), Рапан-10А (БПР-1А)____________ 2,0 кг


 (   Рапан-20 (БПР-2), Рапан-20А (БПР-2А)___________ 2,5 кг


Источники Рапан-10А (БПР-1А) и Рапан-20А (БПР-2А) отличаются от Рапан-10 (БПР-1) и Рапан-20 (БПР-2) наличием функции контроля разряда аккумулятора, заключающейся в автоматическом отключении выходного напряжения при разряде АКБ до 20 - 25 % ее емкости (при напряжении на АКБ 10,3 - 10,8 В).
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