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Декодер на 4 абонента мод. 826/34.

Функционирование.
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Декодер на 4 абонента позволяет подключить к системе до 4 абонентских пультов. Каждому из 4 абонентов должен быть присвоен код вызова, на этапе программирования декодера; эти коды хранятся в памяти типа EEPROM, которая гарантирует его сохранение даже в случае отключения электричества.

В режиме обычной работы код вызова, посланный вызывающим устройством (пультом вызова, или пультом дежурного) распознается декодером и на соответствующем абонентском пульте раздается звуковой сигнал, который длится так долго, как долго нажата клавиша вызова, затем при снятии абонентом трубки, декодер подключает аудио канал. Максимальная длительность разговора в системе максимум 10 минут, пру условии, что нет других вызовов. Если возникла необходимость прервать текущий разговор, например вызов другого абонента, или истекло максимально положенное время разговора 10 минут, то декодер информирует подключенного абонента коротким звуковым сигналом, о том что разговор будет прерван.

Декодер воспринимает от абонентского пульта (электронного телефона или монитора) две команды: «Открытие двери» и «Вызов пульта дежурного», путем замыкания соответствующих терминалов. Команда «Открытия двери» предается только тому пульту вызова, с которого был сделан вызов.

Установки.

Декодер умеет заводскую предустановку, для работы с абонентскими пультами с электронной системой вызова. Если необходимо работать с абонентскими пультами предыдущего поколения, с электромагнитной системой вызова, необходимо перевести селекторный переключатель в соответствующее положение (см. рисунок ниже).

	Абонентские пульты с электронной системой вызова
	Абонентские пульты с электромагнитной системой вызова.
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Технические данные.

Напряжение питания:






24 Vdc +/- 10%

Потребляемый ток в режиме ожидания:



14 mA
Потребляемый ток в режиме вызова (электронный вызов):

160 mA
Потребляемый ток в режиме вызова (электромагнитный вызов):
 350 mA
Потребляемый ток в режиме разговора:



14 mA
Температура:







-10 0С +45 0С

Исполнение и размеры

Декодер состоит из:

· корпус (10);

· плата электроники с извлекаемыми входными (4) и выходными (3) терминалами и терминалами подключения абонентских пультов (а);
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селекторный переключатель (6) выбора типа абонентских устройств;

· клавиша входа в режим программирования (8), светодиодный индикатор (7), разъем для подключения программатора (5);

· табличка, для записи установок программирования (2);

· внешняя защитная крышка (1);

Размеры: длинна - 123 мм, высота - 100 мм, толщина - 38 мм.

Исполнение и размеры

Декодер предназначен для настенной установки, которая может быть осуществлена с помощью двух 6 мм винтов. 

Декодер должен быть подключен:

· с одной стороны к стояку системы;

· с другой стороны к 4 абонентским пультам.

При подключении абонентских устройств, следуйте следующим правилам:

· используйте кабель на менее 0,5 мм2; 

· никогда не увеличивайте сечение проводов методом их параллельного соединения, используете только одну жилу соответствующего сечения;

· длинна кабельной трассы от декодера до абонентского пульта не должна превышать 20 м;

· прокладку кабельной трассы желательно осуществлять на расстоянии 30 см. от силовых цепей здания.

Подключение проводов производится с использованием съемных  клеммных колодок с терминалами. Максимальное сечение  проводов для терминалов магистральной шины - 2.5 мм2, для терминалов абонентских выходов - 1.5 мм2.

Предупреждение: 
Для сохранения гарантийных обязательств производителя не вскрывайте пластиковый корпус (10).

Программирование декодера.

Программирование.

Каждый декодер на 4-х абонентов, производимый компанией URMET DOMUS, имеет следующие  запрограммированные на  заводе коды вызова: 9996 (A), 9997 (B), 9998 (C), 9999 (D).

Код вызова абонента - это число между 1 и 9999, в зависимости от установленного режима работы.

- в Режиме 1, без вторичного входа, код вызова имеет формат - «NNNN»;

- в Режиме 1, с вторичным входом, код вызова имеет формат - «SNNN»;

- в Режиме 2, код вызова имеет формат - «SSNN»;

- в Режиме 3, код вызова имеет формат - «SSSN».

Важно помнить, что если в системе установлен пульт вызова вторичного входа, то у всех абонентов, подключенных к этому пульту (т.е. относящихся к одной группе абонентов), коды вызова должны иметь одинаковое начало (1, 2, или 3 цифры, в зависимости от режима, определяющие номер пульта вызова вторичного входа): 

S - в Режиме 1,

SS - в Режиме 2,

SSS - в Режиме 3.

 Для программирования декодера, выполните следующие действия:

1. Убедитесь, что индикатор (7) не горит.

2. Нажмите клавишу включения режима программирования (8), индикатор (7) загорится.

3. Введите первый код (относящийся к абоненту, подключенному к абонентскому  выходу А) с клавиатуры пульта вызова, пульта дежурного или пульта программирования и нажмите клавишу ввода. Т.е. клавишу вызова «Колокольчик», если используется пульт вызова мод.826/65, пульт дежурного мод.826/18 или клавишу «ввод» если используется пульт программирования. Индикатор (7)  мигнет, индицируя, что первый код принят, и останется включенным.

4. Аналогично, последовательно введите остальные коды вызова (для абонентских выходов B, C и D). После введения четвертого кода индикатор (7) выключится, и декодер выйдет из режима программирования.

Процесс программирования можно прервать в любое время, если нажать клавишу программирования (8) после ввода первого, второго или третьего кода.

Предупреждение: 
Для того, чтобы не забыть введенные на этапе

программирования данные, которые могут понадобится во время дальнейшего обслуживания системы, всегда заполняйте специальные таблички (2).

Методы программирования.

Декодер может быть запрограммирован тремя способами:

1. Непосредственно в системе после установки и подключения декодера - с помощью пульта вызова или пульта охранника. Для выполнения этой операции необходимо присутствие двух человек с радиотелефонной связью. Один из них находится около пульта вызова, другой - у декодера на этаже. В этом случае есть возможность проверить правильность программирования декодера немедленно после его завершения, сделав вызовы по занесенным в память декодера кодам;

2. Непосредственно в системе, как описано выше, но с использованием специального пульта программирования, подключаемого напрямую к декодеру. Для этого необходим только один человек. Правильность работы может быть проверена позднее;

3. Предварительно в лаборатории, используя пульт вызова (или пульт охранника, или пульт программирования) и блок питания. В этом случае все декодеры могут быть запрограммированы, а затем установлены на соответствующих этажах и в соответствии со сделанными на них записями.

После завершения программирования всех декодеров следует обесточить систему на 5 секунд, а после включения питания, сделать вызовы для окончательной проверки правильности введенных кодов.

