	ТЕРМОСТАТ АКБ-12/12

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ФИАШ.435110.004 РЭ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Термостат предназначен для поддержания положительной температуры АКБ при отрицательной температуре окружающей среды, для обеспечения нормального функционирования батареи. Термостат рассчитан для совместного использования с АКБ емкостью 7А/ч и номинальным напряжением 12В. АКБ устанавливается в термораспределитель с закреплённой на нём платой управления. Датчик температуры АКБ с помощью скотча крепится на боковой поверхности АКБ. К клеммам АКБ подключаются переходники АКБ(плюс-красный, минус-синий или чёрный). Собранный АКБ с термораспределителем устанавливается в термокожух. Провода питания платы управления и переходники клемм АКБ, выводятся в верхнем углу термостата.Собранный термостат по всей поверхности обклеивается скотчем в несколько слоёв, с перекрытием соседних швов. Подключение производится проводами без клемм к 12В выходу источника питания, с соблюдением полярности (плюс-красный, минус-синий или чёрный).Провода с клеммами (плюс-красный, минус- синий или чёрный) служат для подключения АКБ термостата к клеммам АКБ источника.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Температура на АКБ при которой происходит включение                                                                            подогрева АКБ ((С)………………………………………………………………………………………………………………… 0(2          

2. Температура на АКБ при которой происходит отключение 

подогрева АКБ ((С)……………………………………………………………………………………………………………… 14(2 

3. Нижний температурный предел эксплуатации((С)…………………………………… -40 
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   На рисунке приведен график ориентировочной зависимости, разницы температур (() внутри термостата и температуры снаружи термостата от времени нагрева. При мощности обогрева 12.5 Вт.
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	КОМПЛЕКТНОСТЬ
· Полностью собранный термостат с АКБ 12В 7А/ч.
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