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НАЗНАЧЕНИЕ


Защитно-коммутационное устройство «ЗКУ-4/10» (в дальнейшем ЗКУ) предназначено для распределения тока источника питания аппаратуры ОПС по 4 каналам и защиты каждого канала по току при помощи самовосстанавливающихся предохранителей, а так же коммутации охранных и (или) пожарных шлейфов (ШС) аппаратуры ОПС посредством 10 контактных винтовых клеммных колодок.


ЗКУ предназначено для работы в закрытых помещениях с относительной влажностью не более 90% и температуре окружающего воздуха от -10(С до +40(С.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Наименование параметра�
Значение параметра�
�
Входное напряжение, В�
9 - 28�
�
Суммарный коммутируемый ток, А�
4,0�
�
Число выходных каналов�
4�
�
Потребляемый устройством ток, мА�
25�
�
Напряжение на коммутационных колодках не более, В�
70�
�
Номинальный ток  предохранителей каналов, А�
0,5�
�
Габаритные размеры, мм�
150Х165Х85�
�
Масса, кг, не более�
0,4�
�
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Защитно-коммутационное устройство				1 шт.


Вставка плавкая ВПТ6-10  2 А			                  	1 шт.


Руководство по эксплуатации					1 шт.


УСТРОЙСТВО И РАБОТА


Элементы управления, индикации и коммутации устройства показаны ниже на рисунке 1 (корпус условно не показан). 
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Рисунок 1.


ЗКУ представляет собой устройство, обеспечивающее распределение тока по 4 каналам, каждый из которых оснащен своим индикатором «Выход канала», а также самовосстанавливающимся предохранителем. Предохранители размыкают цепь канала, в нагрузке которого происходит короткое замыкание или превышение тока более 1 А. При устранении короткого замыкания  предохранитель устройства «ЗКУ-4/10» автоматически восстанавливает проводимость канала.


Индикаторы «Выход канала» красного цвета находятся внутри корпуса (не видны при закрытой крышке) и индицируют наличие напряжения на выходе каждого из каналов. С целью уменьшения  потребления устройством тока они могут отключаться при установке коммутирующей перемычки в положение 2.


Индикатор «Выход» красного цвета, видимый  через крышку корпуса, индицирует исправность всех предохранителей; он гаснет при срабатывании  любого из предохранителей и пропадании напряжения на выходе данного канала.


Зеленый индикатор «Вход», видимый  через крышку корпуса, индицирует наличие напряжения на входе ЗКУ.


Устройство имеет:


Входные колодки «Вход1», «Вход2» для подключения к источнику питания. Входные колодки соединены между собой параллельно через предохранитель 2А, что позволяет после подключения к одному из входов источника питания, использовать другой, свободный вход либо для каскадного наращивания ЗКУ, либо для питания аппаратуры ОПС (извещатели, исполнительные устройства и т.д.) Возможно подключение источника питания с выходным напряжением 24В, при этом допускается не полное погасание светодиода «Выход» при срабатывании предохранителя.


 Входную колодку «Входы ШС» 1-10 для коммутации ШС со стороны приёмно- контрольного прибора (ППК).


Выходные колодки для организации питания «Вых-1»-«Вых-4» (нумерация совпадает с нумерацией каналов) и коммутации сигнальных шлейфов «Выходы ШС»1-10 извещателей ОПС и исполнительных устройств. Клеммы для  коммутации шлейфов имеют цифровое обозначение, совпадающее с нумерацией «Входы ШС».


ТРанспортирование и хранение


Транспортирование упакованных ЗКУ должно производиться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах и герметизированных отсеках самолетов. Хранение ЗКУ в индивидуальной упаковке должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ15150-69.


СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Защитно-коммутационное устройство «ЗКУ-4/10» заводской номер_______ соответствует требованиям государственных стандартов, действующей технической документации  и признано годным к эксплуатации.





       Дата приемки      «____» _________________ 200___г.





_____________                                                  Штамп службы


    подпись                                                         контроля качества


ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА


Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.


Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня даты приемки изделия.


Гарантия не распространяется на изделия, подвергнувшиеся любым посторонним вмешательствам в конструкцию или имеющие повреждения корпуса.


Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.


Послегарантийный ремонт изделия производится по отдельному договору.








Предприятие-изготовитель: ПО «Бастион»


Центральный офис:


344010, г. Ростов-на-Дону, 


пр. Соколова, 80, оф. 603,


тел./факс: (8632) 99-32-10; 


e-mail: ops@bast.ru


Отдел контроля качества 


и метрологии:


тел.: (8632) 99-31-80;


e-mail: okkim@bast.ru


Филиал в г. Москве:


тел./факс: (095) 743-52-01, 


161-09-87; 


e-mail: moscow@bast.ru


наш сайт: http://www.bast.ru


�
Филиал в г. Екатеринбурге:


тел./факс: (343) 374-76-07; 


e-mail: ural@bast.ru 


Филиал в г. Новосибирске:


тел./факс: (3832) 690-943


e-mail: sibir@bast.ru


Представительство в г. Санкт-Петербурге:


тел.: (812) 974-29-59


e-mail: piter@bast.ru


Региональный склад 


в г. Санкт-Петербурге:


тел.: (812) 380-65-95


Представительство в г. Краснодаре:


тел.: 8-918-326-30-01


�
�
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