УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЕ типа ПЭ

(ЭЛЕКТРОННАЯ ПЛОМБА)

Модель ПЭБ-2р
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Паспорт

ЭВС2.045.005 ПС

Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным документом, включающим в себя руководство по эксплуатации и паспорт на изделие.

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство контрольное ПЭБ-2р ЭВС2.045.005, далее Изделие, предназначено для  фиксации факта открывания двери и служит для оснащения дверей складов, хранилищ, сейфов и т.п.

1.2. Основные технические Характеристики

Напряжение питания, В





3,6

Расчётный срок работы до смены 

элементов питания, лет





не менее 7

Количество контрольных кодов




16·106 
Дальность связи, мм






0 ÷ 6

Вес, г



Основной модуль





250

Малый
модуль




100
Диапазон рабочих температур, (С




от -10 до +50

Относительная влажность, %




не более 80 (без конденсата)

Атмосферное давление, мм рт. ст.




720(780 
Габаритные размеры, мм:


Основной модуль





116х80х22

Малый модуль





72х50х22
Тип элемента питания:


Основной модуль





LS14500


Малый модуль





LS14500

1.3. УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТы

1.3.1. УСТРОЙСТВО


Изделие состоит из  двух частей: основного модуля и малого модуля. Каждая из частей имеет автономное батарейное питание. Основной модуль крепится на косяк, малый модуль крепится на дверь. Между частями Изделия при работе устанавливается бесконтактная связь ограниченного радиуса действия. При отдалении частей друг от друга связь разрывается, что эквивалентно нарушению пломбы. При сближении связь восстанавливается, что эквивалентно опечатыванию.


При каждом закрывании двери Изделие формирует новый  контрольный код, который остаётся неизменным, пока дверь закрыта. Изделие ведёт отсчёт времени, прошедшего с момента последнего закрытия или открытия двери.



На основном модуле расположен дисплей. Дисплей включается на 30 секунд после закрытия двери или после кратковременного нажатия на кнопку, расположенную на торце основного модуля. 


Дисплей отображает:

· Контрольный 8-ми разрядный код.

· Показания счётчика времени.

· Пиктограмму состояния двери  [image: image2.jpg]


 (открыто) или [image: image3.jpg]


 (закрыто).

· Пиктограмму состояния элементов питания.


При нормальном состоянии элементов питания пиктограмма не индицируется. 


Пиктограмма[image: image4.jpg]


предупреждает о необходимости замены элементов питания, Изделие может работать ещё около 1 месяца. Пиктограмма [image: image5.jpg]


 указывает на необходимость срочной замены элементов питания.

1.3.2. ПОРЯДОК МОНТАЖА


Просверлите крепёжные отверстия на двери и косяке, руководствуясь разметочным чертежом.

1.3.2.1. МОНТАЖ ОСНОВНОГО МОДУЛЯ

· Выверните два спецвинта из корпуса модуля на длину 9мм от плоскости прилегания, руководствуясь монтажным чертежом.

· Установите модуль, вставив головки спецвинтов в отверстия косяка.

· Заверните в отверстия на торце косяка два установочных винта М5, входящих в комплект поставки, и затяните их.

· Проверьте прочность установки модуля. Если модуль не плотно прилегает к косяку, демонтируйте его, заверните спецвинты на ¼ оборота и снова установите модуль. При необходимости процедуру регулировки повторите.

· Включите дисплей кратковременным нажатием кнопки на основном модуле. Если изображение перевёрнуто, нажмите кнопку ещё раз и удерживайте её до тех пор, пока изображение не примет нормального положения.

1.3.2.2. МОНТАЖ МАЛОГО МОДУЛЯ.


При толщине косяка, равной толщине двери, установите модуль непосредственно на дверь, прикрепив его с помощью винтов М6х20 с потайной головкой.


При толщине косяка 14мм, установите модуль через планку, входящую в комплект поставки, прикрепив его с помощью винтов М6х25 с потайной головкой.

1.3.3. Порядок работы

· Закройте дверь. Спишите с дисплея контрольный код.

· Перед открыванием двери, а так же при плановой проверке, нажмите кратковременно кнопку включения дисплея. Проверьте значение контрольного кода.

1.3.4. ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ


Замену элементов питания следует производить одновременно в основном и малом модулях Изделия. О необходимости замены предупреждает  появление пиктограммы на дисплее.

· Демонтируйте оба модуля Изделия

· Снимите с модулей задние крышки, отвернув винты.

· Выньте элементы питания из держателей и замените аналогичными.

· Установите задние крышки на модули. 

2. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При замене элемента питания избегайте короткого замыкания элемента.

Запрещается нагревать корпус Изделия до температуры свыше 60(С.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

	Наименование
	Кол-во

	Основной модуль с установленными спецвинтами
	1

	Малый модуль
	1

	Планка
	1

	Установочный винт М5
	2

	Винт М6х20 с потайной головкой
	2

	Винт М6х25 с потайной головкой
	2

	Комплект документации в составе:

Паспорт, Монтажный чертёж, Разметочный чертёж
	1



Изделие поставляется с установленными элементами питания.

4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работу Изделия в течение 1 года со дня продажи при соблюдении требований настоящего руководства.

 В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатное гарантийное обслуживание и ремонт.

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство контрольное ПЭБ-2р, заводской номер ________________ соответствует техническим условиям ЭВС2.045.005 ТУ  и признано годным к эксплуатации.


Дата выпуска “____” _______________ 200   г.


Представитель ОТК


Дата продажи “____” _______________ 200   г.

Изготовитель: ЗАО "ЭВС"

195213, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 60

тел. 445-11-18, 445-15-69, факс 444-14-58
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