                              Беспроводной цветной видеодомофон A1-F8C. 

	Внимание ! Прежде чем начать пользоваться данным оборудованием внимательно прочтите инструкцию.

ВАЖНО!   Во избежание проблем, связанных с некорректной установкой и настройкой данного комплекта настоятельно рекомендуем Вам обратиться за помощью к квалифицированному персоналу, имеющему опыт установки соответствующего оборудования.


    Устройство сконструировано для передачи видеоинформации и обмена аудиоинформацией от внешней видеопанели к монитору. Конструкция видеопанели обеспечивает визуальный контакт с посетителем даже при полной темноте. Устройство надежно, имеет отличные характеристики и дизайн. 

Достоинства:

- Беспроводная передача видео- и аудиоинформации между внешней камерой и монитором.

- Общение без использования переговорной трубки (т.н. hands-free)

- Управление и питание подключенным электромеханическим (электромагнитным) замком (приобретается отдельно).

- Встроенный 5-дюймовый TFT-дисплей.

- Пользователь может настраивать контрастность, яркость и цветность дисплея монитора.

- Подсветка перед блоком камеры в полной темноте (1-1,5 м.).

Правила эксплуатации

Запрещается:

· вскрывать корпус монитора и камеры во время его функционирования (велика вероятность поломки);

· производить изменение схем самостоятельно или в сторонних сервисных организаций; 

· использовать сетевые кабели и розетки, не соответствующие используемым в комплекте стандартам;

· располагать монитор на ненадежных поверхностях, где перемещение людей может создать опасность его падения;

Избегайте:

· попадания на корпус и внутрь монитора едких, жидких, химически активных веществ а также металлических предметов;

· размещения монитора и окружающих предметов таким образом, что они будут препятствовать естественной вентиляции и охлаждению в процессе работы;

· помещения монитора в условия повышенной или пониженной температуры и влажности, воздействия сильных электромагнитных полей, яркого направленного на монитор света;

· использования нестандартных источников питания; 

   При очистке элементов комплекта необходимо полностью отключить его от сети и не использовать едкие моющие средства (рекомендуем мыльные растворы). 

   При длительном отсутствии – отсоедините адаптер питания от розетки.

   Конструкция и функционирование монитора полностью соответствует условиям части 15 Правил FCC. Уровень радиоизлучений при функционировании меньше уровня соответствующего Классу «А» ЭМИ. 

Комплект поставки:

1. Монитор цветной TFT-типа с диагональю 5 дюймов......1 шт.

2. Внешняя беспроводная цветная видеокамера...............1 шт.                                             Рис.1

3. Блок питания видеокамера и замка А-122D....................1 шт.
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Блок питания монитора А-121...........................................1 шт.

5. Русское описание...............................................................1 шт.

6. Шурупы с анкерами для крепления..................................6 шт.

7. Специальный ключ для крепления...................................1 шт.

Органы управления монитора:

1 -  Экран TFT LCD 5”.

2 – Микрофон.

3 – Кнопка МОНИТОР (при нажатии экран включается и отображает  

      видеоинформацию если камера подключена к монитору).

4 – Кнопка «КАНАЛ» (выбор канала для избавления от помех).

5 – Индикатор питания.

6 – Кнопка открытия двери (при нажатии подает напряжение DC на подключенный электрозамок (приобретается отдельно)).

7 - Кнопка «РАЗГОВОР».

8 - Динамик. 

9 - Встроенная внутри антенна

10 - Переключатель питания 13,5 В

11 - Регулятор цветности

12 - Регулятор яркости

13 - Регулятор громкости

14 - Индикаторы каналов

15 - Разъем подключения питания от блока А-121
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Органы управления внешней видеокамеры.

1 – Видеокамера.

2 – ИК-диоды для подсветки в темноте.

3 – Динамик.

4 – Кнопка вызова.

5 – Микрофон.

6 — Встроенная внутрь антенна.

7 — Индикатор питания

8 — Колодка соединения с блоком питания А-122D

Рис.2

   Процедура согласования кода камеры.

   Согласование камеры и монитора по частоте произведено на заводе при производстве и нет необходимости производить его, если  комплект работает нормально и изображение и звук поступают от камеры к монитору.

   В случае, если даже на небольшом расстоянии монитор не получает информации от работающей камеры (на камере светится индикатор питания и все три кабеля между камерой и ее блоком питания целы и надежно подключены) можно произвести принудительное согласование камеры и монитора. Для этого:

1. Нажмите и удерживайте кнопку 4 вызова камеры (Рис.2) не менее 4-5 секунд, пока не услышите однократный звуковой сигнал о входе в режим регистрации кодов. Отпустите кнопку.

2. Сразу после этого нажмите и удерживайте кнопку «РАЗГОВОР» на мониторе камеры не менее 4-5 секунд, пока не услышите однократный звуковой сигнал. После этого камера и монитор начнут поиск совместного кода.

3. Не отключайте питания камеры и монитора в момент поиска! Через 5-6 секунд Вы должны услышать длинный  

звуковой сигнал, что означает установление связи между камерой и монитором.                                                                       

ВНИМАНИЕ! Прежде, чем укреплять на стене монитор и камеру — подключите к ним питание и проверьте — доходит ли информация от камеры (видео и звук)  до монитора. Если изображение пропадает или часто моргает — необходимо сократить расстояние между камерой и монитором, либо изменить место установки монитора или камеры.

  ВНИМАНИЕ! При перемещении людей или электромагнитных разрядах (например, при коротких замыканиях или сварке) поблизости от монитора или камеры возможно появление кратковременных помех на дисплее монитора.

Порядок установки монитора

1. Укрепите металлическую скобу на ровную вертикальную поверхность с помощью двух шурупов (Металлические скобки для крепления монитора на скобе направлены к себе и вверх).

       2.    Выведите кабель с разъемом для соединения монитора и блока питания А-121 из стены, на которой будет

              находиться монитор.

       3.    Подключите разъем от блока питания к монитору. Повесьте монитор на скобу так, чтобы он плотно «сел» на

              крючки.

       4.    Снимите с монитора защитную пленку и включите блок питания в розетку 220В.

.   ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте монитор рядом с большими металлическими поверхностями (железные двери, мелкая сетка, оцинкованные листы и т.д.) на расстоянии как минимум 0,1 — 0,6 м., так как это может значительно снизить дальность его уверенной работы с беспроводной камерой.

   Бетонные и толстые кирпичные стены могут значительно снижать расстояние уверенного приема между монитором и камерой.

   Схема укрепления внешней видеопанели снаружи помещения (обычно ее устанавливают на высоте140-150 см от пола).

                                                 Порядок установки камеры[image: image3.jpg]



1. Выведите 3-х жильный кабель для соединения камеры и блока питания А-122 из стены, на которой будет находиться камера.

2. Открутите пластиковую колодку от камеры при помощи специального ключа (шуруп расположен с нижнего торца камеры).

3. Прикрепите колодку камеры при помощи 4-х шурупов на на ровную вертикальную поверхность. 

4. Произведите соединение кабеля с быстрозажимными разъемами на камере (для этого — нажмите на серый пластиковый контакт острием отвертки и вставьте зачищенный кабель в отверстие под контактом). ЗАПОМНИТЕ ЦВЕТА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ подключения кабеля к контактам камеры.

5. Вставьте камеру в пластиковую колодку и закрепите ее специальным ключом  

и шурупом снизу. Снимите защитную пленку с камеры.

   ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте видеопанель в условиях попадания прямого солнечного света непосредственно на камеру.

   ВНИМАНИЕ! Производитель и Продавец не гарантирует корректной работы комплекта при размещении камеры на улице в условиях низких температур, повышенной влажности и воздействия осадков. При установке камеры вне помещения (на любых конструкциях, находящихся вне помещения — на улице) комплект снимается с бесплатной гарантии.

   ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте камеру рядом с большими металлическими поверхностями (железные двери, мелкая сетка, оцинкованные листы и т.д.) на расстоянии как минимум 0,1 — 0,6 м., так как это может значительно снизить расстояние ее уверенной работы с монитором.

Рис.3                                                                                                   Использование электрического замка.
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      Если в Вашей системе установлен электрический замок — произведите его авторизацию с блоком питания А-122D.

Для чего:

1. Подключите замок и внешнюю камеру, как указано на Рис.4.

2. Включите блок питания в сеть 220В. 

3. После однократного звукового сигнала камеры, нажмите и удерживайте кнопку вызова 4 (Рис.2) и не отпуская ее сразу сделайте следующее: на обратной стороне блока питания нажмите и удерживайте кнопку закрепления камеры за БП (Рис.3) в течении 3-8 секунд пока не услышите 3-5 звуковых сигналов. 

4. Отпустите кнопку закрепления и кнопку вызова на камере.

5. Если вместо 3-5 звуковых сигналов Вы услышали только один — это означает неправильную процедуру. В данном случае — проверьте все соединения и повторите пункты 2 — 4 еще раз.

6. Обычно требуется только однократная процедура

                                                                                         авторизации (прописывания) замка в систему.

   После данной процедуры Вы можете использовать замок. Для его открывания - нажмите соответствующую кнопку на мониторе. Тип замка Вы должны уточнить у торговой организации, реализовавшей Вам данный комплект домофона..

   ВНИМАНИЕ! При использовании замка удерживание кнопки открывания замка не должно превышать 4-5 секунд (в противном случае может быть перегрев блока питания). Кабель для замка должен быть сетевым (рекомендуем медный изолированный двухжильный кабель питания сечением 0,5 мм).
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Рис. 4

  Работа с комплектом.

После подключения обоих блоков и подачи на них питания — проверьте их работу:

1. При нажатии посетителя на кнопку внешней вызывной панели экран монитора загорается и звучит звонок домофона. Питание на монитор включается кнопкой 10 (Рис.1).

2. После этого Вы можете вести двусторонний разговор с посетителем, наблюдая его на экране. 

3. Если дисплей погас, Вы можете принудительно нажать кнопку «МОНИТОР» и дисплей загорится. Для выключения дисплея монитора — еще раз нажмите на эту кнопку. 

4. Для разговора с посетителем — нажмите один раз кнопку «РАЗГОВОР» на мониторе. Если Вы нажмете кнопку разговор еще раз — Вы отключите режим разговора.

5. Через 60 секунд неактивности экран отключается. 

6. Если изображения на мониторе часто искажается, дрожит или пропадает — попробуйте перейти на другой частотный канал, нажатием кнопки 4 (Рис.1).

Технические характеристики

Монитор.

Питание……………………………………………………………от адаптера А-121 вход:220 В 50 Гц АС, выход 13,5В DC

Тип ЭЛТ……………………………………………………………5” TFT LCD;

Потребляемая мощность………………………………………18 Ватт макс.;  

Звук звонка………………………………………………………..2-х тоновый электронный сигнал «Маримба»;

Звуковая система………………………………………………..дуплексная «свободные руки»;

Рабочая температура…………………………………………...от +10 до + 40 градусов;

Вес…………………………………………………………………0,8 кг.;

Размеры……………................................................................165х245х30  мм.

Камера.

Частота передачи....................................................................2,4 Ггц;

Мощность передатчика...........................................................до 10 мВт;

Питание…………………………………………………………….от адаптера А-122D вход:220 В 50 Гц АС, выход 13,5В DC;

Тип камеры………………………………………………………...цветная, матрица — CCD, 1/3 дюйма;

Угол обзора, градусов……………………………………………гориз – 78, вертик. - 66;

Потребляемая мощность………………………………………..4 Ватт макс.;  

Рабочая температура……………………………………………от 0 до + 40 градусов;

Размеры…………….................................................................165х110х35  мм;

Вес............................................................................................0,37 кг.

   Производитель имеет право изменять схемные решения, которые не ухудшают технические и функциональные характеристики устройства.

ВНИМАНИЕ!

   При настройке и использовании комплекта не допускайте приложение чрезмерной силы при нажатии на кнопки управления – это может привести к его поломке и лишит Вас бесплатной гарантии.

   Данный товар является сложным электронным устройством и согласно «Перечню непродовольственных товаров…не подлежащих возврату, (пункт 11) закона «О защите прав Потребителя»» не может быть возвращен на точку покупки после приобретения, без особых оснований (за исключением случая ремонта по причине неисправности).

   Продавец предоставляет гарантию на свои товары в течении 12 месяцев с даты продажи товара Покупателю (дата указывается в товарном и кассовом чеке).  

   Все претензии в течение гарантийного срока принимаются только при наличии товарного и кассового чека.

