
Модель SAF-750M SAF-750MD SAF-750MD-2 SAF-750MD-3

Тип 
муляжа

уличный/
на кронштейне

уличный/
на кронштейне

уличный/
на кронштейне

уличный/
на кронштейне

Наличие 
диода

нет есть есть есть

Питание -
12В - диод мигает
 5В - диод горит

3В, от батареек
ААА - 2шт

9В, от батарейки 
типа «Крона» - 1шт

Размеры
160 х 80 х 60 мм 

(ДхВхШ)
160 х 80 х 60 мм 

(ДхВхШ)
160 х 80 х 60 мм 

(ДхВхШ)
160 х 80 х 60 мм 

(ДхВхШ)

Рабочая
температура

0 0-30 С; +60 C
0 0-30 С; +60 C 0 0

-30 С; +60 C
0 0

-30 С; +60 C

 В ассортименте компании SAFCON представлен широкий выбор муляжей камер видеонаблюдения для 
установки внутри помещения и на улице, с мигающим/горящим светодиодом и без диода. При установки 

муляжей на улице необходимо учитывать непродолжительность работы элементов питания при 
отрицательных температурах, поэтому при наличии питания от сети рекомендуется использовать 

модели муляжей с питанием от 12В/5В (0,1А).

Гарантия: 1 год                                                                                        Дата сборки:

    Сборщик №:                                                                                             Дата продажи:

 

 

 
Муляж уличной видеокамеры позволяет сымитировать наличие видеонаблюдения на 

объектах для психологического воздействия. Выпускается в двух модификациях: с диодом 
и без диода. Наличие диода на подсветке позволяет привлечь внимание и создать 

иллюзию непрерывной работы камеры. Низкое энергопотребление светодиода позволяет 
ему работать в течение продолжительного времени от  батарееки типа "Крона", либо от 

батареек типа ААА, либо от блока питания (12В/5В; 0,1А) - в зависимости от 
модификации. Широкий диапазон рабочей температуры позволяет устанавливать муляжи 

в помещении или на улице.  Муляж выполнен в корпусе настоящей камеры 
видеонаблюдения и практически не отличим от настоящей камеры.

www.safcon.ru
8(495)9260974

Паспорт муляжа видеонаблюдения. 

SAF-750M

SAF-750MD

SAF-750MD-2

SAF-750MD-3

Цвет:____________
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