
Тестер лазерный "Астра-941"
Руководство по эксплуатации НГКБ.468211.001 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения принципа работы, правильного использования, хранения и технического обслуживания тестера лазерного "Астра-941" (в дальнейшем тестер).

1 Назначение
1.1 Тестер предназначен для проведения дистанционного тестирования извещателей пожарных оптико-электронных дымовых      "Астра-421" (извещатель "Астра-421").

1.2 Тестер совместим по протоколу с лазерным тестером компании System Sensor.

1.3 Электропитание тестера осуществляется от встроенных литиевых элементов питания (2 шт.) типа СR2430 c напряжением 3,0 В, номинальной емкостью не менее 0,27 А/ч или аналогичных по характеристикам и конструкции.

Примечание – Допускается использовать более распространенные элементы питания типа СR2032, но при этом ресурс службы элементов сократится.

1.4 Тестер имеет защиту от переполюсовки элементов питания.
1.5 Формирование и передача закодированных сигналов происходит при нажатии кнопки на корпусе.

1.6 Передача закодированных сигналов индицируется кратковременным включением светодиодного индикатора.

1.7 Включение светодиодного индикатора с частотой 2 Гц при нажатии кнопки сигнализирует о разряде элемента питания.

2 Технические характеристики

Дальность действия, м, не более
10

Выходная мощность излучения, мВт, не более
5

Напряжение питания, В
3

Ток потребления в режиме передачи, мА, не более
20
Длина волны излучения, нм
от 630 до 680

Габаритные размеры, мм, не более
76 ( 41 ( 16
Масса, кг, не более
0,04
Условия эксплуатации:

Диапазон температур, °С
от минус 10 до плюс 55
Относительная влажность воздуха, %

до 93 при +40 ºС без конденсации влаги

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки соответствует указанному в таблице 3.1

Таблица 3.1

	   Обозначение
	                    Наименование
	Кол.

	НГКБ.468211.001
	Тестер лазерный "Астра-941"
	1 шт.

	НГКБ.468211.001 РЭ
	Тестер лазерный "Астра-941". Руководство по эксплуатации
	1 экз.


4 Конструкция

4.1 Тестер – малогабаритное, переносное устройство с автономным питанием, выполнен в виде брелока. Корпус извещателя состоит из крышки (лицевая сторона), на которой устанавливается печатная плата с радиоэлементами и элементами питания и основания (тыльная сторона). Основание крепится к крышке шурупом. Для замены элемента питания необходимо снять колпачок, открутить шуруп и снять основание.

4.2 Внешний вид тестера приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1

5 Порядок работы
5.1 Для правильной работы тестера необходимо сфокусировать излучение в узкий пучок. Для этого, удерживая кнопку и перемещая колпачок вверх-вниз, добиться минимального диаметра пятна на нужном расстоянии.
5.2 Для проведения теста нажать на кнопку и направить лазерный луч на светодиодный индикатор извещателя "Астра-421". Облучать светодиодный индикатор извещателя в течение времени не менее 1 с. При этом извещатель "Астра-421" должен выдать извещение "Пожар".
Примечание - Для уверенного наведения лазерного луча тестера на светодиодный индикатор извещателя           «Астра-421» рекомендуется использовать твердые точки опоры для руки: стена, стол, шкаф, стул и т.п.

6 Указания мер безопасности 
6.1 Внимание! Лазерное излучение! Избегайте прямого попадания в глаза!

7 Гарантии изготовителя

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тестера требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок хранения тестера – 1 год 6 месяцев со дня изготовления.

7.3 Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня ввода тестера в эксплуатацию, но не более 1 года 6 месяцев со дня изготовления*.

7.4 Тестер, у которого в течение гарантийного срока при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа выявлены отказы в работе или неисправности, безвозмездно заменяется или ремонтируется предприятием-изготовителем.


*Гарантийный срок не распространяется на элементы питания.
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