Установка и сброс сетевых настроек контроллера.
1.Порядок необходимых действий для сброса сетевых параметров контроллера.

А) Выключить контроллер.

Б) Замкнуть джампер J1. Джампер J2 должен быть разомкнут !!!
В) Подать питание на контроллер. И выждать 5 секунд. (светодиоды должны замигать).
Г) Выключить или сбросить контроллер (кнопка SW1 на плате).

Параметры сетевых настроек которые будут установлены после сброса.

	Маска подсети (Mask)
	255.255.255.0

	Шлюз (Gateway)
	10.0.0.1

	IP – адрес
	10.0.0.1


2.Порядок необходимых действий для записи сетевых настроек.

А) Подключить контроллер к сети Ethernet.
Б) Запустить программу firmware.
В) Вызвать из главного меню Настройки->Основные.

Г) В диалоговом окне “ Параметры соединения “ ввести текущий IP адрес контроллера. Нажать кнопку OK.
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Д) В главном окне программы  в пункте IP-адрес. Введите текущий IP адрес контроллера. Нажмите кнопку “Пинг”.
Е) Убедитесь, что контроллер отвечает на пинг.

Ж) Введите необходимые сетевые параметры для записи. Нажмите кнопку “Записать” для тех параметров, которые требуют перезаписи. 
Примечания:
 1.Время между каждой операцией записи не должно быть менее 2 секунд.

 2.Физическая смена настроек произойдет только после выключения или сброса контроллера.

 3.Связь с контроллером устанавливается по IP адресу указанному в диалоговом окне “ Параметры соединения “.
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